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PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek: ;

P.P.H. ,POLFENDER” A. Wojcicka, Z. Dziewonski, W. Wojcicki
ul. Przemystowa 26, 32-052 Radziszow

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 stanowi pozytywna oceneg wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobdéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

taczniki montazowe PF-S/S do rur kanalizacyjnych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
22 grudnia 2030 r.
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i Harmonizacji Europejskiej
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Warszawa, 22 grudnia 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 zawiera 15 stron, w tym 2 Zataczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2021/1689 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane).
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje taczniki montazowe PF-S/S do rur
kanalizacyjnych, produkowane przez P.P.H. ,POLFENDER" A. Wojcicka, Z. Dziewonski, W. Wajcicki,
ul. Przemystowa 26, 32-052 Radziszéw, w zaktadzie produkcyjnym w Radziszowie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajace
Z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tgczniki montazowe PF-S/S ze stali odpornej na korozje,
do tgczenia rur o $rednicach nominalnych od DN 200 do DN 3400. Szczelnos¢ polaczenia uzyskuje sie
przez docisk za pomocg $rub piercienia zaciskowego z elastomerowg uszczelka wargowa, wykonang
z EPDM.

Wymiary facznikéw montazowych PF-S/S oraz uszczelek przedstawiono w Zatgczniku A.
Materiaty i elementy skladowe, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie tacznikéw podano
w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki montazowe PF-S/S przeznaczone sa do taczenia rur z GRP, rur stalowych i rur
z polimerobetonu, w sieciach kanalizacyjnych bezcisnieniowych i ciSnieniowych, o $§rednicach
nominalnych od DN 200 do DN 3400.
Maksymalne ci$nienie pracy (pmax) tacznikow montazowych PF-S/S przeznaczonych do faczenia
rur z GRP i rur stalowych wynosi:
— 8 bar, w zakresie srednic nominalnych DN 200 + DN 1200,
— 6 bar, w zakresie $rednic nominalnych DN 1250 + DN 3400.
Maksymalne ciénienie pracy (pmax) tacznikdw montazowych PF-S/S przeznaczonych do tgczenia
rur z polimerobetonu wynosi 1 bar.
Maksymalna odlegto$é¢ pomiedzy taczonymi rurami Amax powinna wynosi¢é 15 mm,
a dopuszczalny kat odchylenia asi taczonych rur powinien by¢ zgodny z rys. A1 i A2, w Zatgczniku A.
Projektowanie i montaz sieci kanalizacyjnych z zastosowaniem facznikéw PF-S/S powinny byc
zgodne z instrukcjg opracowang przez producenta oraz normami PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015.
taczniki montazowe PF-S/S powinny by¢ stosowane zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajagcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z pbZniejszymi zmianami),
- postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wtasciwosci uzytkowe tgcznikoéw montazowych PF-S/S | metody zastosowane do ich oceny

podano w tablicy 1.

na cykliczne zmiany cisnienia
wewnetrznego

brak odksztalcen
i nieszczelnosci

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Szczelnosé i wytrzymatosé PN-EN 1SO 13259:2021
pofaczenia na wewnetrzne cinienie parametry badania:
hydrostatyczne brak przeciekow i uszkodzen temperatura; 19 £ 9°C
czas: 15 min
cisnienie: 1,5 X Pmax
2 | Szczelnos¢ potaczenia w warunkach PN-EN ISO 13259:2021
podcisnienia T —— t paramettry ngin? °:C
zmiana cisnienia < 10 % ST o~
czas: 15 min
cisnienie: -0,3 bar £ 5 %
3 | Szczelnosé polgczenia tacznika PN-EN ISO 13259:2021
Z rurg przy cisnieniu wewnegtrzny parametry badania:
i zginaniu temperatura: 19 £ 9°C
: czas: 15 min
brak przeciekdow cignienie: 1,5 X pmax
odchylenie katowe osi rury:
2° *0:2-0 dla DN < 1200,
1,5° *020dia
DN 1200 + 3400
4 | Odpornosc potaczenia PN-EN ISO 19892:2018

parametry badania:
Ap:1+£0,5bar/8+0,5bar
(w przypadku tgcznikéw
rur Z GRP i rur stalowych dla
DN < 1200)
Ap:1+0,5bar/6+0,5bar
(w przypadku facznikow
rur z GRP i rur stalowych dla
DN > 1200)
Ap:0,5+0,5bar/1+0,5 bar
(w przypadku tacznikéw rur
z polimerobetonu)
temperatura: 19,0 £ 9°C
liczba cykli: 5000 cykli
czestotliwos¢ zmian cisnienia:
30 £ 5 cykli / min

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa COceng Techniczng powinny byé¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennosé ich

wiasciwosci technicznych.
Wyroby powinny by¢é przewozone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

I zniszczeniem, okreslony w instrukcji transportu opracowane] przez producenta.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania




.-..49 :
[} [ ] ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 &5/15

wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreélié
nazwe i adres siedziby producenta,

~ nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wlasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, 6 ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
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z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrabu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikdw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w pelni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz

podano w tablicy 2.

Tablica 2
Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé
Wymiary Dla kazdej partii wyrobdow "
Wyglad zewnetrzny Dla kazdej partii wyrobow
Znakowanie Dla kazdej partii wyrobow "
Szczelnose | wytrzymalosé polgczenia na wewnetrzne
ci$nienie hydrostatyczne Razia 5 It
Szezelnos¢ polaczenia w warunkach podcignienia Raz na 5 lat
Szczelnosé polaczenia tgcznika
z rurg przy ci$nieniu wewnetrznym i zginaniu Easnagial
Odpornosc potaczenia Raznas lat
na cykliczne zmiany cisnienia wewngtrznego

"Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentaciji zakladowej kontroli produkgi

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2021/1689 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tgcznikow montazowych PF-S/S, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wptyw na speinienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
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wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wrasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowa
Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobdéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jakosé, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnoéci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat. ;

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZEO01-00837/24/Z00NZE. Raport z badan tgcznikow montazowych PF-S/S. Laboratorium
Elementéw Budowlanych (LZE) ITB. Poznan, 2025r.
Protokét Zaktadowej Kontroli Produkciji. Laboratorium zakladowe producenta. Radziszow, 2025 r.
3. LZEO01-01874/19/Z00NZE. Raport z badan tacznikéw montazowych PF-S/S. Zaklad Inzynierii
Elementéw Budowlanych (NZE) ITB. Poznan, 2020 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 19892:2018 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaftki
z tworzyw termoplastycznych do gorgcej i zimnej wody. Metoda badania
odpornosci pofaczen na cykliczne zmiany ci$nienia

PN-EN SO 13259:2021 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukftadanych pod ziemia. Metoda badania
szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboly ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 10088-1:2024 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace

uszczelek zfgeczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$é 1: Guma
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PN-EN-681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

ITB-KOT-2021/1689 t gczniki montazowe PF-S/S do rur kanalizacyjnych
wydanie 1
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Zalacznik B. Materialy i elementy sktadowe, wyglad zewnetrzny, barwa i znakowanie.............c..cc.coe..... 15
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Zatacznik A.

dla Dz =272 + 1099 mm dla Dz = 1229 + 1943 mm

Rys. A1. Laczniki montazowe PF-S/S do taczenia rur z GRP i rur stalowych

Zatgcznik A do Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2
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Dopuszczalny kat
DN Dz, mm Hp, mm A max, mm odchylenia osi Rodzaj facznika
taczonych rur, °©
200 272 45 274 15 2
300 324 %5 274 15 2
350 376 *'5 274 15 2
400 427 o 274 15 2
500 530 *5 274 15 2
600 616 *5 274 15 2
650 850 -8 274 15 2
700 718 -5 274 15 2
800 820 *5 274 15 2
850 860 5 274 15 2
900 924+ 274 15 2 - .
950 960 5 274 15 > Laczn;k jedno:z:einy
1000 1026 75 274 15 2 Rl
1100 1099 *-5 274 15 2
1200 1229 %0 274 15 15
1250 1280 *-5 274 15 1.5
1280 1205 -5 274 15 1.5
1300 1331 *5 274. 15 15
1350 1348 = 274 15 1.5
1400 1434 -8 274 15 1.5
1450 1499 -5 274 15 1.5
1500 1535 *5 274 15 1.5
1600 1638 -5 274 15 1.5
1700 1740 *5 274 15 1.5
1800 1842 *5 274 15 i
1900 1943 5 274 15 1D
2000 2046 *5 274 15 15
2100 2147 *H10 416 15 1.5
2150 2160 10 416 15 1.5 .
2200 2250 10 416 15 15 tacznik
2300 2350 10 416 15 15 d(‘;”gﬁ:fl'('ay
2400 2400 10 416 15 15
2500 25585 *+-10 416 15 15
2600 2657 +-10 416 15 i
2700 2760 *-10 416 15 15
2800 2860 *-10 416 15 15
2900 2965 *-1°0 416 15 1,5
2950 3000 *-10 416 15 1.5
3000 3065 10 416 15 1,5
3100 3167 #10 416 15 15 tacznik tréjdzielny
3200 3267 *-10 416 15 1,56 (3 zamki)
3300 3370 *10 416 15 1,5
3400 3473 10 416 15 16
c.d. rys. A1. Laczniki montazowe PF-S/S do tgczenia rur z GRP i rur stalowych

Zatacznik A do Krajowe] Oceny Techniczne] ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2
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dla Dz = 272 + 1099 mm dla Dz=1229 + 1943 mm

dla Dz = 2046 + 2965 mm dla Dz = 3000 + 3473 mm

Rys. A2. Laczniki montazowe PF-S/S do taczenia rur z polimerobetonu

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2021/1689 wydanie 2
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Dopuszczainy kat
DN Dz, mm Hp, mm A max, Mm odchylenia osi Rodzaj tacznika
faczonych rur, °
200 272t 139 15 2
300 324 456 139 15 2
350 aze = 139 15 2
400 427 5 139 15 2
500 530 *-5 139 15 2
600 616 - 139 15 2
650 650 -5 139 15 2
700 718 *5 139 15 2
800 820 *5 139 15 2
850 860 5 139 15 2
900 924 *5 139 15 2 ; .
950 960 5 139 15 > chznzk jednolflznetny
1000 1026 *-5 139 15 2 i
1100 1099 5 139 15 2
1200 1229 5 208 15 1.8
1250 1280 *-5 208 15 1.5
1280 1295 *-5 208* 15 15
1300 1331 *3 208 15 1.5
1350 1348 5 208 15 1,5
1400 1434 *-5 208 15 1,5
1450 1499 *-5 208 15 15
1500 1535 *5 208 15 15
1600 1638 *5 208 15 1:5
1700 1740 *= 208 15 1,5
1800 1842 -5 208 15 159
1800 1943 *=5 208 15 1,5
2000 2046 *-5 208 15 155
2100 2147 10 274 15 115
2150 2160 *-1° 274 15 1.5
2200 2250 10 274 15 15 tacznik
2300 2350 10 274 15 15 cvudziclny
(2 zamki)
2400 2400 *-10 274 15 1.5
2500 9555 +-10 274 15 1,5
2600 2657 *-10 274 15 15
2700 2760 *-10 274 15 15
2800 2860 10 274 15 1,5
2900 2965 10 274 15 1.5
2950 3000 *10 274 15 1,5
3000 3065 +-10 416 15 1,5
3100 3167 *-10 416 15 1.2 tacznik tréjdzielny
3200 3267 11t 416 15 1.5 (3 zamki)
3300 3370 H-10 416 15 1.5
3400 3473 H10 416 ) 1.5

c.d. rys. A2. Laczniki montazowe PF-S/S do taczenia rur z polimerobetonu

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej [TB-KOT-2021/1689 wydanie 2
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Rys. A3. Wymiary uszc:zellk{ tacznika PF-S/S do rur o $rednicach DN 200 + DN 1000
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Rys. A4. Wymiary uszczelki tgcznika PF-S/S do rur o $rednicach DN 1100 + DN 2000
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Rys. A5. Wymiary uszczelki tgcznika PF-S/S do rur o $rednicach DN 2100 + DN 2900
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Rys. A6. Wymiary uszczelki tacznika PF-S/S do rur o $rednicach DN 2950 + DN 3400
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Zalacznik B.

B1. Materiaty i elementy skifadowe

Do produkgji tacznikéw montazowych PF-S/S powinny byé stosowane:

—  pierscien tacznika (obejma) - stal odporna na korozje, gatunku 1.4301 lub 1.4401 wedlug normy
PN-EN 10088-1:2024,

—  zamki - stal odporna na korozje, gatunku 1.4301 wediug normy PN-EN 10088-1:2024,

—~  Sruby — stal odporna na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2024,

- uszczelka typu O-ring — EPDM wedtug norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006.

B2. Wyglad zewnetrzny i barwa
Wyroby powinny by¢ wolne od widocznych wad powierzchniowych, peknieé i ostrych krawedzi, a barwa
jednalita.

B3. Znakowanie

Kazdy tacznik powinien by¢ oznakowany czytelnie i trwale napisem zawierajacym co najmniej:
—  nazwe lub znak producenta,

—  nazwe wyrobu,

— nazwe materiatu lacznika,

—  nazwe materiatu uszczelki,

—  maksymalne ci$nienie pracy.
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